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MANUAL DE APLICACAO DA MARCA



APRESENTACAO

Esta Marca transmite o segmento de abrasivos (disco e textura
de riscos), também transmite o segmento de ferramentas
(cabeca de parafuso), amplitude nacional (cores da bandeira e
medatdo do losango amarelo) e ainda mostra a unido entre os
setores formando algo que caminha para frente (seta) e com
alcance nacional.

A marca ABFA € composta pelo sinal grafico, Nome da Empresa e
descritivo.

Sinal grafico
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Descritivo

Empresa
\ ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA
DE FERRAMENTAS EM GERAL, USINAGEM

E ARTEFATOS DE FERRO E METAIS
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VERSAO HORIZONTAL
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PROPORCOES E
ELEMENTOS
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Para a correta construgdo da marca ABFA hd proporcoes
previamente estabelecidas.

As distdncias entre os elementos partem da medida “b”
calculada pela altura da letra “b” do logotipo da ABFA.

O logotipo ao lado foi desenhado a partir da tipografia
“Nexa Bold"com ajustes nas entreletras.

OBS.:

N&o redesenhe a marca ABFA, utilize sempre os arquivos originais
fornecidos com este manual.

VERSAO HORIZONTAL
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\/ERS@ES’ pOSlTl\/A’ VERSAO VERTICAL
NEGATIVA E PB

A marca da ABFA deve ser usada,
Nna Maioria das vezes, em suad versdo
preferencial, como é mostrado ao lado.

Ha diferenca na cor do “ logotipo” das
versoes positiva e negativa. Atengdo aos
arquivos utilizados quando forem aplicadas
estas versodes de marca.

- . o ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA
Versdo PB positiva ou negativa e DE FERRAMENTAS EM GERAL, USINAGEM

recomendada para impressodes em uma E ARTEFATOS DE FERRO E METAIS
unica cor. NGo sdo permitidas outras

cores para impressées em uma cor. Esta
versdo também é recomendada para
aplicagdo em casos onde o fundo colorido
ndo permita uma visualizacdo adequada
da logomarca preferencial. Para fundos
coloridos de tonalidades claras, deve ser
usada alogomarca na sua versdo em preto
(PB positiva), e para fundos de tonalidades
escuras, a marca deve ser na cor branca
(PB negativa). E também indicada para
casos de relevo seco e hot stamping,

bfa
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Versdo preferencial negativa



VERSAO HORIZONTAL
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PB positiva

VERSAOASSINATURA
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Assinatura Negativa

PB negativa

) BRASLERA DA INDUSTRIA
M GERAL. USINAGE!
FERRO & METAIS

PB positiva



AREA DE RESERVA
E REDUCAO

A drea de reserva tem o objetivo de preservar a
integridade da marca, € delimitada pela largura da

u_n

letra “a"do logotipo ABFA.

Ndo interfira na drea delimitada pela moldura cinza
com desenhos, fotos ou textos. A reducdo maxima
€ determinada com o objetivo de preservar a
legibilidade da marca.

O simbolo grafico da ABFA poderd ser utilizado sem
o logotipo apenas em materiais institucionais ligados
diretamente a identidade ABFA, respeitando as
regras estabelecidas ao lado.

VERSAO PRINCIPAL

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRI
DE FERRAMENTAS EM GERAL, USINAGE
E ARTEFATOS DE FERRO E METAI
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VERSAO HORIZONTAL
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IDENTIDADE
TIPOGRAFICA

A identidade tipografica ABFA e formada pela familia Nexa.

A fonte Nexa deve ser aplicada em todos os materiais impressos
e eletrénicos produzidos para o publico externo. Internamente,
aceita-se o uso da fonte.

Preferencial

Nexa Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz

Nexa Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz

Opcional

Arial Narrow
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz

Arial Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz



CORES

As porcentagens indicadas em CMYK sdo vdlidas para
impressdo offset quadricrémica em escala Europa.

Para uso em midia eletréonica usar referéncias RGB e Hexdecimal.

Para todas as outras formas de veiculacdo utilizar escala
Pantone® na referéncia Coated (C) para obter as cores por
aproximagado visuall.

CIOO MBS0 YO KEE | RO G4/ BYO | Hex #O0O2FSA | PB48 C

C85M25 YO KO | ROGIA9 B213 | Hex #0095DS | P8OLC

CoOMOVYIOOKO | RI41GIY8 BE3 | Hex #8DCE3F | P 360 C

COMI2 YIOO KO | R255 GI88 BO | Hex #FFDAOO | P Medium Yellow C



USOS INCORRETOS
DA LOGOMARCA

A marca ABFA deve ser respeitada conforme as regras
criteriosamente apresentadas neste manual.

A marca ndo pode ser desconfigurada ou reconstruida.
Portanto, o simbolo grafico, o logotipo ou o descritivo ndo podem

ser dlterados ou usados separadamente.

A seguir alguns exemplos do uso incorreto da marca:

Ndo alterar a sua forma

abfa
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®

Ndo utilizar na vertical

6:
Q

Ndo interferir na drea de

reservad

®

Em crescin
Dsultados
roﬁssiomc

abf déficit «

~ASSOCIACAO BR:
DE FERRAMENTAS E Al

Ndo rotacionar

Ndo distorcer

Ndo alterar elementos da

marca em sua forma

®

ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA
DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS

Na&o aplicar sobre fundos

sem contraste

Ndo alterar cores

Ndo transformar simbolos

graficos em outros icones




PAPELARIA

A seguir apresenta-se as

propostas de papelaria para
a identidade da marca ABFA. @“‘?f“

@ abfa

\

@ abfa




CARTAO DE VISUAL

Formato 9x5Scm,

)
ASSOCIAGAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA
> DE FERRAMENTAS EM GERAL, USINAGEM
E ARTEFATOS DE FERRO E METAIS

Milton Rezende
Vice-Presidente

Av. Paulista, 1313 - 7° andar/ Cj. 707
Sao Paulo/ SP- 01311-923

Td: +55 (1) 3251-5411
miltonpresende@gmail.com
www.abfa.org.br
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PAPEL DE CARTA

Formato A4 :2lcm x 29,7 cm.

@abfa

BRASLERA DA INDUSTRA DE FERRAMENTAS EM GERAL

E ARTEFATOS DE FERRO E METAIS

Av. Paulista, 1313 - 7° andar / Cj. 707 S&o Paulo/ SP - 01311-923
Tel: (11) 3251-5411 - Email: abfa@abfa.org.br - Site: www.abfa.org.br




ENVELOPE
OFICIO

Formato: 25 x 19 cm.
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Av. Paulista, 1313 - 7° andar / Cj. 707 S&o Paulo/ SP - 01311-923
Tel: (11) 3251-5411 - Email: abfa@abfa.org.br - Site: www.abfa.org.br




ENVELOPE A4

Formato Aberto: 37x 24 cm

@ abfa
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Av. Paulista, 1313 - 7° andar / Cj. 707 S&o Paulo/ SP - 01311-923
Tel: (1) 3251-5411 - Email: abfa@abfa.org.br - Site: www.abfa.org.br




ASSINATURA
DE E-MAIL

Formato: 263 x 123,px

Fonte: Arial

Tamanhos:

Nome - 10pt Bold

Cargo - 8 pt Bold

Contato e Endereco - 8 pt Regular

abfa

ASSOCIACAO BRASLERA DA INDUSTRIA
DE FERRAMENTAS EM GERAL, USINAGEM
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Jose da Silva
Vice- Presidente

End: Rua Maria Santos, 123

Vila Fernando Oliveira, Sao Paulo - SP
Tel: 11 5555-5555

E-mail: jose@abfa.com.br
www.abfa.com.br



